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Le séparateur de tubes en cuivre et de lamelles en aluminium pour radiateurs de climatiseurs usagés (également appelé séparateur de radiateurs) est une machine capable de dissocier rapidement les tubes en cuivre des lamelles en aluminium des radiateurs de climatiseurs hors d'usage, sans endommager les tubes de cuivre. L'aluminium récupéré se présente sous forme de blocs et non de poudre. Un seul appareil permet de traiter des radiateurs de spécifications variées. Une fois la séparation effectuée, le cuivre et l'aluminium peuvent être revendus séparément, permettant ainsi d'accroître les revenus. Cet équipement trouve de larges applications dans le traitement des climatiseurs usagés, des vieux radiateurs, des réservoirs d'eau mis au rebut et d'autres matériaux similaires ; tous peuvent être rapidement séparés grâce à cette machine. Facile à utiliser, performante et économe en main-d'œuvre, cette machine offre de vastes perspectives de marché et constitue un projet rapide et viable pour générer des profits.
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Description de la machine
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En fonction de l'épaisseur du radiateur usagé en cuivre et en aluminium à traiter, ajustez la distance entre la lame et le tube en cuivre de manière à ce que la lame puisse décoller la feuille d'aluminium sans endommager le tube en cuivre situé à l'intérieur.






La machine comporte trois zones sur ses panneaux de travail. Elle permet de traiter des radiateurs dont l'entraxe des deux tubes est de 19 mm, 21 mm ou 25 mm.
A : Détails du panneau de 25 mm : 

1. Le nombre maximal de tubes pour le traitement de chaque radiateur est de 14.

2. La largeur du panneau de 25 mm est de 350 mm.

3. La hauteur du panneau de 25 mm est de 60 mm.
B : Détails du panneau de 21 mm :

1. La capacité maximale de traitement est de 10 tubes par radiateur.

2. La largeur du panneau de 21 mm est de 210 mm.

3. La hauteur du panneau de 21 mm est de 40 mm.
C : Détails du panneau de 19 mm : 

1. La machine peut traiter un maximum de 9 tubes par radiateur.

2. La largeur du panneau de 19 mm est de 180 mm.

La hauteur du panneau de 19 mm est de 40 mm.
Effet de séparation
Volant : régler l'écartement entre les lames supérieure et inférieure.





Lames
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21MM





25MM：Processing radiator with copper tube center distance of 25mm，， 








